
LOGAN

PIEZA CERÁMICA / Grafito
90 x 90

REF: GA87ANF101

Cerámica en acabado tipo cemento con
variedad de formatos. Un diseño suave y
elegante con acabados naturales. Piezas
complementarias de zócalos y escalones,
posibilidad de montaje modular. Lados
rectificados. Gran calidad, cerámica todo-
masa.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Composición Porcelánico esmaltado
Ubicación Cementos
Lados rectificados Rectificado
Acabado Mate

REF. GA87ANF101

ARTÍCULOS

Ref. Producto/Conjunto Medidas
GA87ANF101 Logan Grafito 90x90 R 90 x 90 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

  
Carecterísticas Técnicas

REFERENCIA GA87ANF101

MODELO Logan

TIPO PIEZA pieza cerámica

MEDIDAS 90 x 90 cm

LADOS RECTIFICADOS Rectificado

COLOR Grafito

ACABADO Mate

GRADO DESTONIFICACIÓN Medio

COMPOSICIÓN Porcelánico esmaltado

APLICACIÓN suelo y revestimiento

UBICACIÓN Cementos

GRUPO DE UTILIZACIÓN Grupo 4

DESLIZAMIENTO (Péndulo) Clase 1

DESLIZAMIENTO (Rampa) R10

ESPESOR PIEZA (mm) 7

Información para profesionales

Pendiente actualización

Embalaje. Packing list

CAJA
Piezas Kg m²

3 40,00 2,43

PALET
Cajas Kg m²

40 1,59 97,20

Características

Información de utilidad

Modular. Junta recomendada 2 mm.

Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto
de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto,
siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo
con las instrucciones de instalación recomendada por Gala.
Verificar el calibre, tono y calidad del producto, antes de la
colocación. No se admitirán reclamaciones de material ya
colocado.

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las
caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de
nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Instalación

Más información.

Mantenimiento

Más información.

COMPLEMENTOS

http://galatiles.com/site/files/datos/CERAMICA/LOGAN/DESPIECE//GA87ANF101.jpg
http://galatiles.com/ceramica/recomendaciones-de-colocacion
http://galatiles.com/ceramica/mantenimiento


DESCARGAS


